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S271 - Valvola a sfera in ottone nichelato, con leva, per applicazioni gas

Caratteristiche del prodotto

Costruzione

Diagramma pressione/temperatura

• Costruzione corpo in due pezzi

• Taglie G¼” - 4” (DN10-100), con passaggio totale

• Attacchi secondo ISO 7/1 RP (DIN 2999),
filetatti F/F da G¼” - 4”

• Albero stelo antiespulsione, a doppia tenuta Viton

• Sfera ottone cromata

• Approvazioni gas DVGW, SVGW, AGA, GA, DG,
BRITISH GAS, GIVEG, SGF

1 Corpo ottone nichelato
2 Sfera ottone cromata
3 Sedi PTFE
4 Asse ottone nichelato
5 Rondella PTFE
6 O-Ring Viton
7 Dado autobloccante Acciaio zincato
8 Leva Acciaio rivestito giallo
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G” DN L H W kv[m3/h] [kg]

S271 014 ¼ 10 47,5 37,0 90 5,9 0,14

S271 038 ⅜ 10 49,5 37,0 90 9,4 0,15

S271 012 ½ 15 65,0 41,7 90 17 0,26

S271 034 ¾ 20 73,5 49,8 105 41 0,39

S271 100 1 25 86,5 53,8 105 70 0,62

S271 114 1 ¼ 32 101,5 63,2 120 121 1,04

S271 112 1 ½ 40 111,5 72,0 140 200 1,61

S271 200 2 50 132,5 83,7 170 292 2,72

S271 212 2 ½ 65 158,0 101,7 170 535 3,71

S271 300 3 80 182,5 113,2 250 850 5,79

S271 400 4 100 219,0 135,0 250 1360 10,85
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La documentazione tecnica contenente indicazioni sulle caratteristiche s’intende a titolo puramente indicativo e non vincolante. La InterApp si riserva il diritto di apportare modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari. Sono valide le nostre condizioni generali di vendita. Possibili modifiche senza preavviso.

S271 - Valvola a sfera in ottone nichelato, con leva, per applicazioni gas

Dimensioni


